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Å Exportação para mais de 80 países.

Å Todos os produtos possuem certificações ISO, FDA e ANVISA.

Å Representantes de vendas em todo o mundo.

ATUAÇÃO GLOBAL  

ÅLinha completa de produtos ortodônticos e endodônticos.

EMPENHO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, MANUFATURA E VENDAS

Å3% do faturamento anual investido em Pesquisa e Desenvolvimento.

ÅLançamento de novos produtos e aplicação de patentes anualmente.

FOCO EM INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO  

Perfil da Empresa



L I N H A  .



Retratamento

Patência  e  Exploração

Manual Tipo C

Rotatória

Rotatória  Conservadora

Reciprocante

Agitador

Para dentes  decíduos

Rotatória  Minimum

Reciprocante  Minimum

RESUMO LINHA ENDODÔNTICA
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Å 4 arestas de corte que melhoram a eficiência do corte.

Å Extra resistência à fratura.

Å Lima de aço com torção.

A lima possui tratamento térmico especial que aumenta a 

rigidez e resistência à fratura.

Tratamento  Térmico Especial

ÅDesign especial da ponta inativa que maximiza o poder 

de corte e remoção de detritos.

ÅTaper de 0.2 que maximiza o uso em canais atrésicos.

ÅExcelente para patência e exploração do canal.

Design Especial da PontaSecção Transversal Quadrada

10.02

08.02

15.02

06.02



KIT COM 6 LIMAS IGUAIS

Tip Taper 21 mm 25mm 31mm

6 .02 UP060221 UP060225 UP060231

8 .02 UP080221 UP080225 UP080231

10 .02 UP100221 UP100225 UP100231

15 .02 UP150221 UP150225 UP150231

KITS SORTIDOS (6 unidades)

Tamanho Tip Código

25 mm 6, 8, 10 UP000225

21mm 6, 8, 10 UP000221

31mm 6, 8, 10 UP000231

10.028.02 15.02



TêmperaUnivy-T é o processoaplicadoa todosos instrumentosUnivy, com
a funçãode aumentara flexibilidade e a resistência, proporcionandocorte
maiseficientee maior segurança, reduzindoo riscode fraturas.
O procedimento envolve múltiplas etapas,sendo a final o aquecimento
rápido das limas a cercade 750 °C, seguidode resfriamento controlado,
resultandoemmaiorresistênciadacamadasuperficialdo instrumento.

Cerca  de todas  as limas  Univy possuem :

Tratamento  térmico

Controle de memória  Univy -T

São fabricadas  com excelente  liga  NiTi

Univy -T





13.02

10.02

10.03

15.02

15.03

20.02

25.02



Å4 arestas de corte que melhoram a eficiência do corte

ÅÓtima resistência à fratura.

ÅA lima possui tratamento térmico especial que aumenta a 

flexibilidade e resistência à fratura.

ÅDiversas possibilidades de uso com pontas e taper®s 

diferenciados.

ÅReduz o atrito para moldagem das próximas limas.

ÅCiclo de uso estendido com resistência à Fadiga.

ÅExcelente para patência e exploração do canal.

Tratamento  Térmico Especial

Design Especial  do TaperSecção Transversal Quadrada



KIT COM 4 LIMAS IGUAIS

Tip Taper Torque Velocidade 21 mm 25mm 31mm

10 .02 100gcm(1N.cm) 250rpm UG100221 UG100225 UG100231

10 .03 100gcm(1N.cm) 250rpm UG100321 UG100325 UG100331

13 .02 100gcm(1N.cm) 250rpm UG130221 UG130225 UG130231

15 .02 100gcm(1N.cm) 250rpm UG150221 UG150225 UG150231

15 .03 100gcm(1N.cm) 250rpm UG150321 UG150325 UG150331

20 .02 100gcm(1N.cm) 250rpm UG200221 UG200225 UG200231

25 .02 100gcm(1N.cm) 250rpm UG250221 UG250225 UG250231

KITS SORTIDOS (6 unidades)

Tamanho Tip e Tapers Código

25 mm 10.02,10.03, 15.02, 15.03,20.02,25.02 UG000125

21mm 10.02,10.03, 15.02, 15.03,20.02,25.02 UG000125

Sistema Univy Glide (Rotatório)

1° Iniciar preparando com lima manual (#8) e encontrar o
comprimentoreal do canal.
2° Explorar com a lima Univy Glide (10.02).
3° Finalizar o canal até a Univy Glide adequada.
Obs: A utilização pode variar de acordo com a prática 
profissional.

10.02 / .03 13.02 15.02 / .03 20.02 25.02



VExcelente resistência à fratura.

VA lima possui tratamento térmico especial que aumenta a 

flexibilidade e resistência à fratura.

Glide com 4 Arestas  de Corte

V 4 arestas mais resistente para o corte.

VMaior concentração de massa que aumenta a resistência  

e tração  estendendo o ciclo de uso.

Tratamento  Térmico Especial

15.04

Movimento  Reciprocante : Univy Sense (corte à esquerda ) 

Movimento  Rotatório : Univy New (corte à direita )





ÅÓtimo para preparo cervical.

ÅLima rígida e resistente.

KIT COM 4 LIMAS IGUAIS

Tip Taper Torque Velocidade 18 mm 19mm

18 .04 200gcm (2 N.cm) 450rpm x UN0180419

17 .12 200gcm (2 N.cm) 450rpm UN0171218 X

ÅCorte mais conservador.

ÅExcelente para anatomias dentárias atrésicas.

Orifice Shaper

Orifice Shaper + Conservadora

DIÂMETRO 1 mm

DIÂMETRO 1,2 mm

18 mm

19 mm
18.04

17.12
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17.04

15.04

20.04

25.04

25.06

30.06

30.04

35.04
40.04

50.02

60.04

70.02

90.02

80.02

100.02



VReduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal

VMelhor  resistência  para corte

VEficiente  para modelagem  segura

VMaior concentração de massa que aumentam  a resistência  e 

força , estendendo o ciclo de uso.

Univy -TαLiga de NiTi  Especial β

ÅPossui tratamento térmico especial 

ÅExcelente controle de memória

ÅÓtima flexibilidade e resistência à fratura

Controle de Memória, Excelente Corte e Design 

com Ponta Arredondada inativa

Orifice
18.04

Shaper
20.04

Shaper
25.06

Shaper
35.04



Corte mais eficiente

V Limas nas medidas #15.04, #17.04 e #20.04 com secção 

quadrangular, para maior resistência.

V Outras medidas em secção triangular.

Conicidade  variável

ÅTaper .04 para as limas #15, #17, #20, #25, #30, #35, #40 e #60

ÅTaper .06 para as limas #25 e #30

ÅTaper .02 para as limas #50, #70, #80, #90 e #100.

Secção Transversal Aumento  Progressivo  do Gap 

ü0.06 taper fixo até 3mm
ü0.06 taperem D3 até D7

ü0.05 taperem D7 até D11
ü0.02 taperem D11 até D16

D0 = 0,25mm

D3 = 0,43mm

D7 = 0,65mm

D11 = 0,85 mm

D16 = 1,00mm

Para lima Univy New #25.06



17.04

15.04

20.04

25.04
25.06

30.04
35.04 40.04 50.02 60.04 70.02












